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té energjisé né familje.

A e dini se mund té ulni deri né 90% té kostove té
] energjisé duke instaluar panele diellore dhe geliza 3 L TON OP TIONS
g C Y N P . . q Ka kolektoré diellorg, té projektuar pér ujé té ngrohté vetjak, dhe
fototensioni né catine e njesise sé banimit? panele fotovoltaike pér prodhimin e energjisé elektrike.
Ju lutemi informohuni pér procedurén e instalimit té 2. VENDOSI PER LLOJIN E KOLLEKTORIT QE DESHIRONI TE INSTALONI
paneleve diellore dhe gelizave fotovoltaike né catité Dé.shiro"ni vetém té gjeneroni energji"e.lektrike ose ng.rthe gji, apo té“
e njésive t& banimit dhe prodhoni energjiné tuai. \J dyja? Te dy ||Oj?t e popele\{e mund té instalohen individualisht ose té
“ kombinohen né ¢atiné tua.
A

3. SIGURONI NJE BUXHET PER PROJEKTIN
Mund té jeté kursim ose mikrokredi, si dhe njé kombinim ose ¢cdo
burim tjetér fondesh. Investimi varet nga madhésia e hapésirés,
konsumi familjar dhe sistemi i pérzgjedhur i prodhimit té energjisé.

4. PERGATITNI NJE PROJEKT TE SISTEMIT DIELLOR
Eshté e nevojshme té punésohet njé ekspert pér té zhvilluar projektin.
Né kété fazé, éshté e réndésishme té vlerésohet struktura e catisé
dhe té sigurohet gé ajo mund té mbajé panelet e peshés. Gjithashtu,
éshté e nevojshme té sigurohet hapésiré shtesé pér paijisjet e
nevojshme pér funksionalitetin e ploté té sistemit té zgjedhur. Ky lloj
sistemi zakonisht merr deri né katér metra katror hapésiré.

s ase - N 5. APLIKONI PER LEJE PLANIFIKIMI DHE NDERTIM NGA AUTORITETET
2 6 hqu p.er te ZOter.l:IC!.I‘ [ Investimi né panele diellore mund VENDORE
prodhimin e energjise té jeté njé shtesé e vlefshme pér njé Kjo kérkon njé dizajn té sistemit diellor dhe njé dizajn statik ¢ati
pér familjen tuaqj. rinovim standard dhe njé ményré e miré pérshkruar né hapin e méparshém. Leja nuk éshté e nevojshme
pé&r té ulur kostot e energjisé elektrike. pér sisteme té tilla nése prodhimi i energjisé éshté vetém pér
\_ ) nevojat e vetaq, jo pér shitje né treg.
Kuptoni © e e “ 6. INSTALONI SISTEMIN DHE FILLONI TE PRODHONI
opsionet m déshironi té ingtqloni ARl Uy

Instalimi zakonisht zgjat 1 deri né 2 dité. Kolektorét
dielloré duhet té lidhen me sistemin ekzistues té uijit té
ngrohté shtépiak me ané té rezervuarit diellor, ndérsa

o

Siguroni njé buxhet PROECT pérgatitni njé projekt . . . .
pér projektin N =1 t& sistemit diellor panelet fotovoltaike duhet té lidhen me sistemin
elektrik té shtépisé (pér pérdorim té drejtpérdrejté)
e ose me bateriné (nése energjia ruhet). Pasi sistemi
 Aplikoni pér leje A nstalimi i sisternit dhe éshté ve"nglosur, jg ndaloni"té paguani p'e'"r konsurr,\.in
e Elerausse w@  prodhimivetanak i energjisé e energjisé elektrike. Paraté e kursyera gé mund t'i

investoni né familje té tjera kané nevojé.

Duke mbéshtetur tranzicionin e energjisé, ju kurseni
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energji dhe para dhe mbani mjedisin tuaj té pastér. %, FONDI BESA né partneritetme iy Habitat

for Humanity®



